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ET35
Excavadora convencional sobre 
orugas

Productividad que convence

El equilibrio entre las características de potencia y un sistema 
hidráulico, que posibilita una gran fluidez de movimientos hacen 
que la excavadora compacta ET35 sea la mejor de su categoría.

Ficha técnica

■ Hidráulica

Presión de trabajo hidráulica 240,0 bar

■ Datos de rendimiento mecánicos

Número de revoluciones nominal 2.400,0 1/min

Velocidad de desplazamiento 4,8 km/h

■ Datos mecánicos

Longitud 5.268,0 mm

Anchura 1.630,0 mm

Altura 2.630,0 mm

Peso de servicio (mín.-máx.) 3.553,0 - 4.753,0 kg

Profundidad de excavación (máx 3.497,0 mm

■ Motor de combustión interna

Refrigeración Refrigeración por agua

Modelo de motor Motor diésel

No. de cilindros 3,0

Cilindrada 1.642,0 cm3

Capacidad del depósito 44,0 l

Potencia nominal 22,2 kw

Número de revoluciones nominal 2.400,0 1/min

Tensión de la batería arranque 12,0 V

Capac. batería (valor nominal) 71,0 Ah

Fabricante del motor Yanmar

Denominación del motor 3TNV88

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Cantidad de aceite 6,700 l

Cantidad de refrigerante 5,0 l

Cantidad de aceite hidráulico 61,5 l

■ Chasis de ancho

Transmisión Motor de pistón axial con USG

■ Transporte y almacenamiento

Peso de transporte 3.364,0 kg
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