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1501
Dumper sobre ruedas

El todoterreno en formato mini

Versatilidad es su segundo nombre: dos versiones de caja de 
volteo, una alta carga útil de {1.500 kg} {3307 lb} y unas 
dimensiones pequeñas significan que una sola máquina ofrece 
innumerables campos de aplicación.

■ Datos de rendimiento mecánicos

Capacidad de ascenso 45,0 %

Velocidad de desplazamiento 16,0 km/h

■ Datos mecánicos

Longitud 3.300,0 mm

Anchura 1.305,0 mm

Altura 2.550,0 mm

Peso 1.320,00 kg

Peso en vacío 1.336,0 kg

Peso total permitido 2.836,0 kg

Carga útil 1.500,0 kg

Capacidad caja de volteo a ras 650,0 l

Capac. caja de volteo colmada 800,0 l

Ángulo pendular máx. 15,0 °

Carga sobre el eje delantero 2.000,0 kg

Carga sobre el eje trasero 1.100,0 kg

Peso de servicio (mín.-máx.) 1.336,0 kg

■ Motor de combustión interna

Modelo de motor Motor diésel

Cilindrada 1.116,0 cm3

Capacidad del depósito 15,0 l

Potencia nominal 17,0 kw

Número de revoluciones nominal 3.000,0 1/min

Norma (potencia nominal) ISO 3046

Fabricante del motor Yanmar

Denominación del motor 3TNV76

■ Chasis de ancho

Radio de giro 3.300,0 mm

Ángulo unión articulada 33,0 °

Bomba de engranajes Bomba de pistón axial

■ Transporte y almacenamiento

Peso de transporte 1.186,0 kg
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