
ACBe

IEe

La solución adecuada para cualquier aplicación: Los cabezales 

vibradores están disponibles con distintas longitudes de manguera y 

tamaños de cabezales.

Longitudes de manguera 

protectora (m) 1,5 3 5

Diámetro del cabezal 

vibrador (mm) 38 45 58

Sistema de vibrador interno 
a batería portátil ACBe

Sin cables en el  
hormigón húmedo.

Radio de movimiento  
libre independiente  
de una fuente de 
alimentación.

Tensión baja de protección  
segura de 34 voltios 
en el convertidor.

Reducción de los costes 
operativos gracias al motor 
eléctrico exento de mantenimiento.

Permite la combinación 
con diferentes 
cabezales vibradores.

Accionamiento de alta frecuencia 
con número de revoluciones estable 
para una excelente compactación.

Bajo peso (10 kg) 
distribuido en varios 
puntos de carga.

Mochila ergonómica 
de un fabricante de 
marca líder.



Máxima libertad de movimiento: 
con el ACBe tendrá todo lo que 
necesita para la compactación del 
hormigón.

Nuestro vibrador interno a batería 

se conecta simplemente a 

la mochila con convertidor ACBe 

a batería, lo que hace que 

la compactación del hormigón 

sea completamente móvil. 

Mochila con convertidor y batería: adiós a los 
cables largos.

Unidad2 ACBe

Tiempo de carga con cargador de baterías 
estándar/rápido

min 90 / 55

Duración de la batería1 h hasta 2

Peso de servicio kg 10

Cajas fuertes. Esta es nuestra 
recomendación 
para usted:

Las prácticas cajas de transporte y carga de la marca Systainer están 

disponibles para la batería de nuestro sistema de vibrador interno 

ACBe. Estas cajas protegen contra la suciedad y posibles daños.

Caja de carga rápida Caja de transporte Caja de carga y 
transporte combinada

*WN.EMEA.10354.V01.ES*
WN.EMEA.10354.V01.ES

¡Hable con su 

asesor de ventas!

Más información en  
www.wackerneuson.com/zeroemission

Batería extraíble: 
puede cambiarla 
fácilmente o utilizarla 
en otro equipo eléctrico 
de Wacker Neuson.

1 La duración variará según el tipo de aplicación y los cabezales vibradores utilizados.
2 Los datos hacen referencia al modelo de batería BP500.

ACBe + IEe + BP500 + C48/7


